
企业事业单位环境信息公开表（参考）
一、基础信息
	单位名称
	镇康县东鸿锌业有限公司

	组织机构代码
	
	法定代表人
	林少蓬

	生产地址
	镇康县勐捧镇大弯田村
	生产周期
	停产

	所属行业
	铅锌冶炼
	联系电话
	0883—6890648

	生产经营和管理服务的主要内容
	

	主要产品
	生产规模

	铅锌冶炼
	1.5万吨/年

	硫酸
	8000吨/年

	
	

	
	


备注：停产

二、排污信息
	水污染物

	排放口数量
	

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度（mg/L ）
	监测
方式
	监测
时间
	排放总量
(kg)
	核定的排放总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L）
	是否
超标

	排放口1
	三级沉淀池
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	排放口2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	


备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。（停产）

	大气污染物

	排放口数量
	

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度（mg/m3）
	监测
时间
	监测
方式
	排放总量(kg)
	核定的排放总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）
	是否
超标

	排放口1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	排放口2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	


	固体废物

	废物名称
	是否危险废物
	处理处置方式
	处理处置数量（kg）
	处置去向

	废物名称1
	
	
	
	

	废物名称2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开）

	厂界位置
	噪声值（dB）
	执行的厂界噪声排放标准限值（dB）
	超标
情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	其他污染类型

	


三、防治污染设施的建设和运行情况
	设施类别
	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况
	运维单位

	水污染物
	污水处理站处理系统
	2010年
	550m3/d
	运行
	东鸿锌业

	
	三级沉降池处理系统
	2010年
	1200m3/d
	运行
	东鸿锌业

	
	……
	
	
	
	

	大气污染物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	固体废物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	噪声
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	


四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目名称
	环评批复单位
	环评批复时间
	环评批复文号
	竣工验收单位
	竣工验收时间
	竣工验收文号

	多金属低品位综合回收利用
	临沧市环保局
	2007.11.13
	临环许准〔2007〕51号
	临沧市环保局
	2011.5.17
	临环验〔2011〕6号

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	其他环境保护行政许可情况
	


五、突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急预案

	备案部门
	镇康县环保局
	备案时间
	2011年

	主要内容
	建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。1、坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

    2、坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

3、坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。




六、环境自行监测方案
	主要内容
	排污设施清单及排污情况

1、排污设施清单

序号

名称

编号

类型

产生源

处理方法

设计能力

1

污水处理站处理系统

DH-01

废水

生产车间

石灰乳中和处理

550m3/d

2

三级沉降池处理系统

DH-02

废水

废水处理 合格后液

沉降分离处理

1200m3/d

2、排污情况

东鸿公司生产废水主要是酸性废水和含有重金属元素的生产废水，先采用石灰中和含酸性废水中大部分游离酸，排出液再与电锌冶炼系统废水混合采用石灰乳中和聚合铁盐反应、沉淀的处理工艺流程，污水站处理合格的后液流到三级沉降池处理后再返回生产系统循环使用。



七、其他应当公开的环境信息
	其他应当公开的环境信息
	


填表说明：1.排放口编号或名称应与排污许可证上记载的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。
2.此件公开发布，电子版可以在临沧市环保局网站上获取

3.污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指标


